
ŹRÓD£A ZASILANIA oraz PROSTOWNIKI BATERII dla ZASTOSOWAÑ PRZEMYS£OWYCH

Programowany, w pełni regulowany
prostownik wysokoczęstotliwościowy

PROSTOWNIK DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW
TRAKCYJNYCH

AXItrac



370145 370

270225 510

600430 600

S M L

IP 54 – zastosowanie zewnętrzne
(opcjonalne)

[mm]

h

w

d

S       - montaż na ścianie 
M, L  - montaż na ścianie lub wolno stojąca

Prostownik składa się z wysokoczęstotliwościowych modułów 
mocy i mikroprocesorowej jednostki sterującej. 

System jest elastyczny i umożliwia jego dodatkową rozbudowę.

Modularność
System modularny n21

n x HF moduł

Sterownik
mikroprocesorowy

Komputer
serwisowy

AX
3M

V

AX
3M

V

AX
3M

V

3f 400V
lub 

1f 230V

Zdalne sterowanie

• Dwa galwanicznie oddzielone
   wejścia dla zdalnego sterowania.

• Ekwiwalent przycisków REGEN. -   
   STOP .

• Napięcie wewnętrzne 24VDC jest
                                       do dyspozycji.  

Zdalna sygnalizacja

• Dwa styki bezpotencjałowe (Solid
   State Relay). 

• Ekwiwalent kon-
   trolek na
   sterowniku.

• Napięcie
   wewnętrzne
   230V jest do
   dyspozycji.  
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Dla baterii aż do 120 V

Prąd wyjściowy do 300 A 

Ustawianie parametrów za pośrednictwem serwisowego PC 

Pamięć dla 1000 cykli ładowania

Pompa powietrzna do cyrkulacji elektrolitu

Krzywa ładowania IUIa, IU0Ia lub IUa według DIN 41 772

Regeneracja baterie 
- odsiarczanie (regeneracja akumulatorów o zmniejszonej 
  pojemności)
- ekwalizacja (wyrównanie napięć poszczególnych ogniw)

Ładowanie podtrzymujące (utrzymuje pojemność nieużywanego 
akumulatora)

Ładowanie opóźnione (tańsza taryfa opłat za energię elektryczną)

Optymalizacja w zależności od temperatury

Sterowanie zdalne i sygnalizacja

Wyjście odporna na zwarcie

 
 

• 

• 

•   

• 

•

•

•   
     

•
 

•  

•

• 

•

Własności

Prężny system modularny

Wysoka sprawność nawet 94%

Szybkie i dokładne ładowanie 

Zmniejszenie kosztów eksploatacji i konserwacji

Wysoka stabilność wyjścia

Wysoka odporność na wahania sieci

Galwaniczne oddzielenie wejście – wyjście

Odbiór harmonijnego prądu (PFC) i softstart

Bardzo wysoka niezawodność

•

• 

• 

• 

•

• 

•

• 

• 

Zalety

 
• AXItrac jest zaprojektowany jako w pełni 
programowany prostownik wysokoczęstotliwoś-
ciowy do ładowania akumulatorów trakcyjnych. 
Technologia w. cz. Oszczędza energię, przyspiesza 
ładowanie i przedłuża żywotność akumulatora.

• Prostownik AXItrac jest wyposażony w 
wyświetlacz pokazujące wartości charakterystyc-
zne dla stanu pracy. Prostownik można 
programować za pomocą serwisowego PC. Do 
dyspozycji jest szczegółowa historia do 1000 cykli 
ładowania. Interfejs ethernetowy umożliwia 
zdalne przekazywanie informacji z akumulatorni.

• Prostownik spełnia trudne wymagania pracy 
trzyzmianowej w przemyśle, w zakładach produk-
cyjnych, centrach logistycznych, na lotniskach itp.

Opis

Programowany, w pełni regulowany prostownik wysokoczęstotliwościowy
AXItrac PROSTOWNIK DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW TRAKCYJNYCH



Baterie

Termometr

AXIM

Automatyczne
  uzupełnianie wody

Woda H2O

Elektrozawór

Złącze akumulatorowe

STOP - zatrzyma aktualne
            ładowanie 

REGEN - odsiarczanie albo 
              egalizacja

Czerwone światło – błąd ładowania

Zielone światło – stan ładowania

Ładowanie lampka sygnalizacyjna
miga

Naładowano lampka sygnalizacyjna
pali się ciągle

-
-

Jednostka sterująca
Wyświetlacz
Dwuwierszowy wyświetlacz alfanumeryczny – wyświetla
aktualne wartości prądu i napięcia ładowania.

RS485
Interfejs RS485 jest do dyspozycji dla
równoległej pracy kilku prostowników
albo stałego podłączenia komputera.

USB
Interfejs USB jest dostępny z 
panelu czołowego do podłączenia
komputera serwisowego.

Moduł identyfikacji akumulatora
AXIM (wyposażenie opcjonalne)

• Informacje o akumulatorze:
      - oznaczeni 
      - napięcie znamionowe
      - liczba ogniw
      - pojemność
      - krzywa ładowania

• Pomiary:
      - temperatura akumulatora
      - poziom elektrolitu

Termometr

AXIM

Typy baterii

ołowiowe:
     PZB, PzS, GiS
     PzV, GiV

Pompa powietrzna z
pomiarem ciśnienia
• Do cyrkulacji elektrolitu

• Skraca czas ładowania ~ 20%

• Redukuje współczynnik ładowania



NAPÁJECÍ ZDROJE  a  NABÍJEČE BATERIÍ pro PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
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Archiwum pracy

Parametery ładowania

Ostatni cykl ładowania

Prostownik AXItrac można programować 
za pomocą serwisowego PC. Software 
umożliwia dokładne nastawienie 
parametrów ładowania i krzywej 
ładowania. Historia stanów roboczych i 
przebiegu ładowania zostaje zapisana w 
pamięci prostownika.

1000 cykli ładowania
Szczegółowe dane o
ostatnim cyklu ładowania
Informacje zbiorcze

•
•

•

Pamięć:

Software



SYSTEM DO MONITOROWANIA I STEROWANIA PRACĄ URZĄDZEŃ W AKUMULATORNIAXInet

Oszczędności finansowe:
• zmniejszenie liczby prostowników – mini
   malizacja kosztów inwestycyjnych

• optymalizacja pracy
   -oszczędność czasu
   -analiza obciążenia akumulatora

Własności
• Podłączenie prostowników AXItrac do komputera sterującego

• Dostęp ogólnoświatowy za pośrednictwem internetu

• Dla wszystkich podłączonych prostowników jest dostępny:
   -natychmiastowy przegląd stanu i stopnia naładowania akumu-
    latora
   -historia wszystkich cykli ładowania
   -ustawianie parametrów ładowania

Parametry sieciowe:
• Sieć danych

• Protokół transmisji Modbus

• Podłączenie do 255 prostowników

• Długość linii danych do 1.200 m

Prost. 1 Prost. 2

Prost. n Prost. n+1 Prost. 255

Komputer sterujący
z zainstalowanym systemem AXInet

•  •  •

•  •  •

ETHERNET

RS 485

• AXInet jest systemem nadzorującym przeznaczonym dla prostowników AXItrac.
• Prostowniki AXItrac można połączyć przez sieć danych
   oraz podłączyć do nadrzędnego systemu sterowania.
• AXInet optymalizuje pracę punktów ładowania.

• Poprawia wykorzystanie akumulatorów i prostowników
• Minimalizuje koszty

Naładowano Ładowanie
Ładowanie 

wstępne
Odłączony

akumulator Awaria

ŹRÓD£A ZASILANIA oraz PROSTOWNIKI BATERII dla ZASTOSOWAÑ PRZEMYS£OWYCH
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tel.: +420 547 424 011  •  fax: +420 547 424 030  •  e-mail: acdc@axima.cz

www.axima.cz
AXIMA, spol. s r.o., Vídeňská 125, Brno CZ 619 00

Inne napiêcie, moc albo szafa na zapytanie.
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PROSTOWNIK DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW TRAKCYJNYCH
Programowany, w pełni regulowany prostownik wysokoczęstotliwościowy
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